
GMT1800 シリーズ 

 

GMT1800 シリーズは韓国の Gong Myoung technologies 社によって開発された、高密度、高

融点の酸化ポリエチレンワックスです。繊維用エマルション、フロアポリッシュ、塗料/イ

ンク、PVC 用滑剤、離型剤などに使用されており、耐引っかき性や耐久性の向上、光沢の

向上等の効果があります。また、他のポリエチレンワックスと比較して、乳化時間が短い

ため、生産効率を向上させます。 

 

 

-輸入代理店- 

三洋貿易株式会社 ライフサイエンス事業部マテリアルソリューション部 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-11 

TEL：03-3518-1196 

https://www.sanyo-trading.co.jp/ 

  GMT-1816 GMT-1825 GMT-1830 

密度 

@23℃（g/cm3） 

ASTM D-1505 0.98 0.99 0.99 

酸価 

(mgKOH/g)  

ASTM D-1306 16 25 30 

溶融時粘度 

@180℃ (cps) 

Brookfield 11,000 8,000 9,000 

浸透性 

@23℃(dmm) 

ASTM D-5 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 

DSC メルトピーク 

(℃) 

DSC 

(示差走査熱量計) 

134.5 133.1 133.0 

軟化点 

(R&B, ℃) 

ASTM E-28 133.8 133.4 133.2 

外観 メッシュテスト 粉体 

#24 合格 

粉体 

#24 合格 

粉体 

#24 合格 

乳化性 試作テスト 普通 良 優良 

透明性 目視 普通 良 より良い 

鹸化度 ASTM D-1387 33 42 75 

分子量（Mn）  3,965 

 

3,118 

 

2,950 

 

分子量（Mw）  13,781 

 

11,109 

 

10,159 

 


