
液状ゴム
クラプレン®



「クラプレン®」は株式会社クラレの液状ゴムであり，
液状イソプレンゴム（Liquid Isoprene Rubber, LIR），
液状ブタジエンゴム（Liquid Butadiene Rubber, 
LBR），液状スチレンブタジエンゴム（Liquid Styrene 
Butadiene Rubber, L-SBR）に分けられます． 
これらは低分子量の粘稠な合成ゴムであり，残存モノ
マー，残存溶媒をほとんど含まないため，ほぼ無臭，
無色透明です．また分子量分布が狭いという特長を
持っています． 

「クラプレン®」は可塑剤として機能すると共に，二重
結合を有するため固形ゴムと共架橋することで，通常

のオイルで発生するようなブリードアウトがしにくい
という特長があります．これにより最終製品の品質を
安定に保つことが可能になります．

「クラプレン®」を使用することにより，加硫ゴムの
力学物性を落とすことなく混練時間を削減することが
でき, 生産性の向上と生産コストの低減が可能です． 
官能化銘柄は金属やガラス，繊維等との接着性に優れ
ます． 

「クラプレン®」の主な用途はタイヤ，ベルト，ホース
などのゴム製品，コーティング剤，粘接着剤，シーリング材
です． 

Stick to it – 
KURARAY LIQUID RUBBER 
for long lasting product solutions

タイヤ用途

粘接着剤用途 コーティング剤，シーリング材用途

ゴム製品用途



ビードフィラー / APEX:
高硬度配合における加工性の改良
寸法安定性の向上
フィラー分散性の向上
適用銘柄：LIR-50，LBR-300*

1

サイドウォール / カーカス:
寸法安定性の向上
カレンダー加工シートの表面平滑性の向上
ミル収縮率低減
グリーンタックの改善
生産効率の向上
適用銘柄：LIR-50，LBR-302，LBR-307

2

リムクッション:
良好な加工性と物性のバランス
耐摩耗性の向上
適用銘柄：LIR-50，LBR-300*

3

クッション / アンダートレッド:
カレンダー加工シートの表面平滑性の向上
押出温度の低減
グリーンタックの向上
動的特性の向上
適用銘柄：LIR-50，LBR-302，LBR-307

5

トレッド:
動的粘弾性（tanδ）のコントロール
耐摩耗性，ウェットグリップ，アイスグリップの改善
押出加工性の向上
適用銘柄：LIR-50，LBR-302，LBR-307，
　　　　  L-SBR-820，L-SBR-841

4

4

5

1

3

2

「クラプレン®」はタイヤ製造における様々な用途に使用可能です．
タイヤの部位ごとに最適な性能を発揮できる銘柄を取り揃えております．

​*開発品

タイヤ用途
「クラプレン®」はムーニー粘度を低減しつつ，移行性を抑えることが
でき長寿命化に寄与します．また，グリップ特性，燃費性能，耐磨耗性と
いったタイヤのパフォーマンス向上も期待できます．

・	 官能化銘柄は，金属（スチールコード等）や繊維との接着性を向上
させることが可能です

・	 天然ゴム，BR，SBR等の固形ゴムと共架橋し，ブリードアウトを
抑えることができます

・	 シリカ/カーボンブラックの分散性が向上します
・	 ベースゴムの粘弾性挙動を変化させることにより，グリップ性能や
転がり抵抗の調節が可能です



配合 比較1 比較2 LIR-50配合

NR （RSS #3） 70 66 66

SBR 1502 30 30 30

プロセスオイル（芳香族系） - 4 -

「クラプレン®」LIR-50 - - 4

CB （FEF） 50 50 50

ZnO No. 1 5 5 5

ステアリン酸 2 2 2

硫黄 2.2 2.2 2.2

加硫促進剤CBS 1.2 1.2 1.2

酸化防止剤IPPD 1 1 1

押出サンプル エッジ* 表面*

比較1 6 B

比較2 6 B

LIR-50配合 10 A

[混練条件]
1. バンバリーミキサー	 ：6分
2. 8インチロール	 ：10分

[ガーベダイ押出試験 (ASTM D 2230)]
（試験条件）
・シリンダー温度：90°C
・ダイ温度：90°C
・スクリュー回転数：20rpm

*)      エッジ	             表面
            10	              A
         (good)	        (good)

                 1	                   E
          (bad)	           (bad)

「クラプレン®」LIR-50を用いた押出加工性改善例

ゴム製品用途
「クラプレン®」はタイヤ以外にも様々なゴム製品に使用されています．
主な用途としては，防振ゴム，防舷材，コンベアベルト，ホース，ロール，
ガスケットなどが挙げられます．「クラプレン®」は可塑剤として機能すると
共に，二重結合を有するためベースゴムと共架橋することで，通常の
オイルで発生するようなブリードアウトがしにくいという特長があります．
これにより最終製品の品質を安定に保つことが可能になります．

・	 無色，透明で揮発成分が少なく，ほぼ無臭です
・	 ムーニー粘度を低減し，ゴムの混練回数・時間を短縮できるため，
生産性が向上します

・	 天然ゴム，BR，SBR，EPDM等の固形ゴムと共架橋し，ブリード
アウトを抑えることが可能です

・	 EPDMの圧縮永久歪みを低減することができます
・	 官能化銘柄は金属やガラス，繊維への接着性を向上させること
が可能です



KL-10* 
LIR-30 
LIR-50

LBR-302 
LBR-307
LBR-305
LBR-300*
LBR-352 
LBR-361

LIR-310 LIR-390 LIR-290 LIR-403 
LIR-410

UC-102M
UC-203M

LIR-700 L-SBR-820
L-SBR-841

溶剤型

NR,IR ▪ ▪

SBR ▪ ▪ ▪

IIR ▪ ▪ ▪

ラテックス型 NR, SBR ラテックス ▪

ホットメルト型

SIS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

SBS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

SEBS, SEPS ▪

EVA ▪ ▪

架橋反応型・
化学反応型

NR ▪

NR/SBR ▪

「クラプレン®」
LIR-403,LIR-410
(ベースゴムとして使用）

▪

UV硬化型 ▪

​*開発品
▪：適用可能

粘接着剤タイプごとに適用可能な「クラプレン®」銘柄

粘接着剤用途
「クラプレン®」は感圧型粘接着剤やホットメルト型粘接着剤などの
用途で広く使用されています．低分子量銘柄は幅広い温度領域での
タック付与・粘着力向上に寄与します．UV硬化が可能なUC銘柄は柔軟性，
タック性，低収縮性，耐湿性に優れ，電子部材用の柔軟なUV硬化型
粘接着剤として最適です．

・	 無色，透明で揮発成分が少なく，ほぼ無臭です
・	 ガラス転移温度（Tg）が低く，低温でもゴム的性能を維持することが
可能です

・	 官能化銘柄は金属やガラス，繊維への接着性を向上させることが
可能です

・	 UC銘柄はUV硬化が可能です
・	 食品向けの包装材や容器に適合する銘柄もございます

コーティング剤およびシーリング材用途
「クラプレン®」は自動車，建材，船舶，電子部品など幅広い分野の
コーティング剤，シーリング材にも使用されています．「クラプレン®」は
分子量分布が狭いという特長があります．

・	 無色，透明で揮発成分が少なく，ほぼ無臭です
・	 食品向けの包装材や容器に適合する銘柄も提供可能です
・	 ガラス転移温度（Tg）が低いため，低温特性を改善することが可能
です



カテゴリー 種類 銘柄 構造 1分子鎖あたりの
官能基数 分子量 溶融粘度

（Pa·s at 38°C） Tg（°C） 特徴、主な用途

LIR 
（イソプレン系）

ホモポリマー

KL-10*

CH2 C

CH3

CH CH2

n

- 10,000 3 -63 ・ 反応性可塑剤（NR，IR，SBR，BR，IIRなど）
・ タイヤ，コンベアベルト，ゴム製品
・ 感圧接着剤/ホットメルト
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ フレキソ刷版材用可塑剤
・ ブレーキパッド，研磨剤などのバインダー

LIR-30 - 28,000 70 -63

LIR-50 - 54,000 500 -63

ブロックコポリマー

LIR-310 CH CH2 C

CH3

CH CH2CH2

m n
- 32,000 1,400 -63

・ ホットメルト接着剤/感圧接着剤（SIS，SBS，EVA）
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤

LIR-390 CH2 CH CH CH2CH2 C

CH3

CH CH2

m n

- 48,000 400 -95

カルボキシル化タイプ

LIR-403 CH2 C

CH3

CH CH2 CH2 C

CH3

CH CH

O OO
m n

3 34,000 200 -60

・ 金属や繊維への接着性を改善
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ ホットメルト接着剤/感圧接着剤（SIS，SBS，EVA）
・ ブレーキパッド，研磨剤などのバインダー

LIR-410
CH2 C

CH3

CH CH2 CH2 C

CH3

CH CH
HC CH2

CO
HO

C
O

O
CH3

m n
10 30,000 430 -59

UV硬化

UC-102M

CH2 C

CH3

CH CH2 CH2 C

CH3

CH CH
HC CH2

CO
HO

C
O

O
CH2 CH2 O C

O
C
CH3

CH2

m n

2 17,000 30 -60
・ 低温反応性
・ UV架橋可能
・ 感圧接着剤（UV硬化型接着剤）UC-203M 3 35,000 190 -60

水添タイプ LIR-290 CH2 CH
CH3

CH2 CH2 CH2 C

CH3

CH CH2

m n

- 31,000 1,200 -59
・ 反応性可塑剤（EPDM）
・ ホットメルト接着剤（SEBS，SEPS）
・ 優れた耐熱性，耐候性

ラテックスタイプ LIR-700 CH2 C

CH3

CH CH2

n

- 28,000
7.5

（25°C）
（固形分=60wt%）

-63
・ NRラテックスとの相容性良好
・ 反応性可塑剤（NRラテックス，SBRラテックス）
・ 粘接着剤

LBR
（ブタジエン系）

ホモポリマー
LBR-302
LBR-307
LBR-305
LBR-300*

CH2 CH CH CH2
n

- 5,500 
8,000
26,000
45,000

0.6
1.5
40
280

-85
-95
-95
-95

・ 反応性可塑剤（NR，IR，SBR，BRなど）
・ タイヤ，フレキソ刷版材
・ 過酸化物架橋系におけるEPDM用架橋助剤
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ ホットメルト接着剤/感圧接着剤
・ ビニル含有量：5〜70％
・ 熱硬化型PU改質

LBR-352

LBR-361
CH2 CH CH CH2 CH2 CH

CH
CH2

m nl

-

-

9,000

5,500

6

5.5

-60

-49

L-SBR
（スチレン・
  ブタジエン系）

ランダムコポリマー L-SBR-820

L-SBR-841
CH CH2 CH CH CH2 CH2CH2 CH

CH
CH2

m nl

-

-

8,500

10,000

350

100
（60°C）

-14

-6

・ S-SBR，E-SBRとの相容性良好
・ タイヤ，その他ゴム製品
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ 制振材



カテゴリー 種類 銘柄 構造 1分子鎖あたりの
官能基数 分子量 溶融粘度

（Pa·s at 38°C） Tg（°C） 特徴、主な用途

LIR 
（イソプレン系）

ホモポリマー

KL-10* - 10,000 3 -63 ・ 反応性可塑剤（NR，IR，SBR，BR，IIRなど）
・ タイヤ，コンベアベルト，ゴム製品
・ 感圧接着剤/ホットメルト
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ フレキソ刷版材用可塑剤
・ ブレーキパッド，研磨剤などのバインダー

LIR-30 - 28,000 70 -63

LIR-50 - 54,000 500 -63

ブロックコポリマー

LIR-310 - 32,000 1,400 -63

・ ホットメルト接着剤/感圧接着剤（SIS，SBS，EVA）
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤

LIR-390 - 48,000 400 -95

カルボキシル化タイプ

LIR-403 3 34,000 200 -60

・ 金属や繊維への接着性を改善
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ ホットメルト接着剤/感圧接着剤（SIS，SBS，EVA）
・ ブレーキパッド，研磨剤などのバインダー

LIR-410 10 30,000 430 -59

UV硬化

UC-102M 2 17,000 30 -60
・ 低温反応性
・ UV架橋可能
・ 感圧接着剤（UV硬化型接着剤）UC-203M 3 35,000 190 -60

水添タイプ LIR-290 - 31,000 1,200 -59
・ 反応性可塑剤（EPDM）
・ ホットメルト接着剤（SEBS，SEPS）
・ 優れた耐熱性，耐候性

ラテックスタイプ LIR-700 - 28,000
7.5

（25°C）
（固形分=60wt%）

-63
・ NRラテックスとの相容性良好
・ 反応性可塑剤（NRラテックス，SBRラテックス）
・ 粘接着剤

LBR
（ブタジエン系）

ホモポリマー
LBR-302
LBR-307
LBR-305
LBR-300*

- 5,500 
8,000
26,000
45,000

0.6
1.5
40
280

-85
-95
-95
-95

・ 反応性可塑剤（NR，IR，SBR，BRなど）
・ タイヤ，フレキソ刷版材
・ 過酸化物架橋系におけるEPDM用架橋助剤
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ ホットメルト接着剤/感圧接着剤
・ ビニル含有量：5〜70％
・ 熱硬化型PU改質

LBR-352

LBR-361

-

-

9,000

5,500

6

5.5

-60

-49

L-SBR
（スチレン・
  ブタジエン系）

ランダムコポリマー L-SBR-820

L-SBR-841

-

-

8,500

10,000

350

100
（60°C）

-14

-6

・ S-SBR，E-SBRとの相容性良好
・ タイヤ，その他ゴム製品
・ 自動車用シーリング材，塗料，粘接着剤
・ 制振材

​*開発品



Kuraray America, Inc. 

2625 Bay Area Blvd.,
Suite 600, Houston TX 77058 
United States of America
Phone: +1-281 283 1711 
septon.sales@kuraray.com

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Straße 4
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone: +49 69 305 35849
elastomer@kuraray.com

Kuraray Trading (Shanghai) Co., Ltd. 

Unit 2106, 2 Grand Gateway
3 Hongqiao Road, Xuhui District  
Shanghai 200030, China
Phone: +86 21 6407 9182
elastomer.china@kuraray.com

Adding value to your products – worldwide

ドイツ，フランクフルト

ブラジル，サンパウロ

インド，ニューデリー

日本，東京

日本，鹿島

韓国，ソウル

中国，上海

シンガポール

販売拠点
生産拠点

株式会社クラレ
エラストマー事業部 ポリマー販売部

〒100-8115
東京都千代田区大手町1-1-3
大手センタービル
Tel： 03 6701 1616
kuraray.liquidrubber@kuraray.com

1. 安全，扱い，保管に関する詳細情報はSDSを参照ください．

2. 関連する法規制の確認，及び，用途・用法に適した安全対策を実施の上，ご使用ください．

3. 医療用途，食品用途への使用をご検討の際は，当社担当者までお問い合わせください．

医療用途・医薬用途のうち，人体中に埋め込まれて使用される用途（インプラント用途） への本製品の使用は固くお断りします．

※当カタログに示す数値・グラフは，代表値であり，保証するものではありません． 05/2019

弊社エラストマー事業部の歴史は1972年，鹿島事業所

でのイソプレンゴム事業から始まりました．以来,エラ

ストマー事業部は液状ゴム「クラプレン®」，スチレン系

熱可塑性エラストマー「セプトン®」，「ハイブラー®」，

アクリル系熱可塑性エラストマー「クラリティ®」といった

革新的な製品を提供してきました．

クラレは独創性の高い技術で産業の新領域を開拓し，

自然環境と生活環境の向上に寄与します．

弊社のエラストマー製品の詳細については，Webサイト

もご覧ください．

https://www.elastomer.kuraray.com

アメリカ，
テキサス，ヒューストン


